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PRESSE-INFORMATION

PRESS RELEASE
SUPER 3000-2, nowy „okręt flagowy” firmy VÖGELE

Innowacyjny duży rozściełacz do asfaltu plasuje się na szczycie największej światowej floty rozściełaczy do asfaltu
Firma JOSEPH VÖGELE AG prezentuje na targach Bauma 2010 nowo skonstruowany rozściełacz do asfaltu SUPER 3000-2. Ten gąsienicowy rozściełacz do asfaltu posiada innowacyjną i przyjazną użytkownikowi technologię „Strich 2” firmy VÖGELE i jest tym samym pod względem wydajności, przewagi technologicznej i ergonomii nowym prymusem branży w zakresie dużych rozściełaczy do asfaltu. Dzięki wydajności rozkładania do 1.500 t/h i szerokości rozkładania do 16 m można realizować duże projekty budowlane w najkrótszym czasie oraz wykonywać bezspoinowe nawierzchnie asfaltowe w możliwie największej szerokości. Podstawowa szerokość maszyny wynosi 3 m.

Nowy duży rozściełacz do asfaltu firmy VÖGELE nadaje się dzięki swojemu spektrum wydajności do budowy nowych autostrad, dróg krajowych, lokalnych i lotnisk oraz do ich remontów.
Układanie mas bitumicznych i niebitumicznych w dużych szerokościach i grubościach warstwy
Nowoczesna koncepcja techniczna rozściełacza SUPER 3000-2 umożliwia przedsiębiorstwom budowy dróg i budownictwa lądowego pracę w ekstremalnie szerokim spektrum rozkładania. Dzięki wydajności rozkładania do 1.500 t/h można układać w niezawodny sposób największe ilości masy bitumicznej z zachowaniem najwyższej jakości. O tym, że nie jest to tylko parametr teoretyczny, świadczą parametry techniczne przenoszenia materiału. I tak ciągnik posiada zbiornik materiału o pojemności 17 t. Szerokość tunelu przenośnikowego materiału wynosi 1,62 m, a wysokość 40 cm. W połączeniu z oddzielnie napędzanymi taśmami przenośnikowymi zgrzebłowymi i wysokowydajnym ślimakowym systemem rozdzielania można transportować przed stół największe ilości mieszanej masy bitumicznej w najkrótszym czasie.

Wysoce odporne na ścieranie wyposażenie do szczególnie abrazyjnych materiałów
Duża przepustowość materiału jest ważna nie tylko w przypadku bezszwowego układania asfaltu o szerokości do 16 m. Ma to również jak największe znaczenie przy czynnościach związanych z układaniem mas niebitumicznych o dużych objętościach w podbudowie.
Rozściełacz do asfaltu SUPER 3000-2 jest dla tego rodzaju zastosowań jak najbardziej przygotowany, już w wersji standardowej płyty spodnie taśm przenośnikowych zgrzebłowych i krążki zwrotne łańcuchów zgrzebłowych są rozmieszczone w sposób zapewniający szczególną odporność na ścieranie. W przypadku stosowania maszyny zwłaszcza do podbudowy i budowy warstwy nośnej istnieje dodatkowo do dyspozycji wyposażenie szczególnie odporne na ścieranie. Dzięki temu wzmocnione osłony blaszane do tunelu przenośnikowego materiału i podwozia oraz zmodyfikowane łopatki ślimakowe przeciwdziałają docelowo abrazyjnemu ścieraniu.
Wysokowydajny PowerPack „zespół napędowy” rozściełacza SUPER 3000-2

Dla wysokich wydajności tego rodzaju VÖGELE dysponuje naturalnie również szczególnie „silną” techniką napędową. Rozściełacz do asfaltu jest wyposażony mianowicie w supernowoczesny 6-cylindrowy silnik wysokoprężny Deutz typu TCD 2015 V06 4V. Maksymalna moc wynosi około 300 kW przy 1.800 obr./min. Zużycie jest w porównaniu z innymi dużymi rozściełaczami asfaltu tego tej klasy bardzo niewielkie i wynosi niespełna 217 g/kWh. Silnik ten spełnia standardowe wytyczne w zakresie emisji spalin EU-COM 3a i US-Tier 3.

Podobnie jak wszystkie rozściełacze do asfaltu generacji „Strich 2“ rozściełacz SUPER 3000-2 może być również napędzany oszczędnym rodzajem napędu „ECO-Mode“ (292 kW przy 1.500 obr./min), dzięki czemu można jeszcze bardziej zredukować zużycie a także emisję hałasu tego i tak cichobieżnego rozściełacza do asfaltu. Zbiornik oleju napędowego tego rozściełacza ma pojemność 600 litrów, co umożliwia również długie czasy pracy bez konieczności dodatkowego tankowania.

Przekładnia różnicowa pompy została skonstruowana w sposób zapewniający szczególną wydajność. Zasila ona wszystkie agregaty hydrauliczne w dokładnie taką moc, jaka jest wymagana w zależności od danego zapotrzebowania. Generator rozściełacza SUPER 3000-2 jest podłączony kołnierzowo bezpośrednio na przekładni różnicowej, dzięki czemu napęd nie wymaga absolutnie żadnej konserwacji. Napęd ma szczególnie wysoką moc o wartości 65 kW i jest zatem gwarantem szybkiego i efektywnego rozgrzewania się elektrycznego układu grzejnego stołu.
Duża moc wymaga możliwie jak najlepszego chłodzenia. VÖGELE oferuje tradycjonalnie ekstremalnie wydajny i przy tym cichobieżny system chłodzenia. Rozściełacz SUPER 3000-2 jest wyposażony w chłodnicę trójobiegową dla chłodziwa, powietrza doładowującego i oleju hydraulicznego. Taka chłodnica jest zatem zgodna z wymogami WAT i może być stosowana we wszystkich strefach klimatycznych świata bez ograniczeń.

Elektronicznie regulowane pojedyncze napędy obu tych podwozi gąsienicowych umożliwiają stałą jazdę na wprost i dokładne jazdy na zakrętach.

Najnowsza wersja: koncepcja sterowania ErgoPlus®
Rozściełacz do asfaltu SUPER 3000-2 jest wyposażony w najnowszą wersję cieszącej się dużym powodzeniem koncepcji sterowania ErgoPlus®. Koncepcja ta posiada wyjątkowo skontrastowany wyświetlacz. Wszystkie informacje wyświetlane na wyświetlaczu są w nowej wersji ErgoPlus® doskonale czytelne. Nawet wtedy, gdy wyświetlacz jest narażony na odbicia promieni słonecznych.

Koncepcja ErgoPlus® składa się z kilku części składowych. Na środku znajdują się konsole sterowania o jednoznacznej strukturze, które umożliwiają użytkownikowi intuicyjnie i w szybko przyswajalny sposób uzyskać dostęp do wszystkich funkcji maszyny. ”Za naciśnięciem przycisku” mamy do dyspozycji cztery różne tryby pracy: „neutralny“ i „jazda transportowa“ oraz „przygotowanie“ i „rozkładanie“. Bardzo wygodna funkcja pamięci dokonuje w przypadku wyjścia z trybu pracy „rozkładanie” zapisu wszystkich ostatnio nastawionych wartości, tak więc pozostają one do dyspozycji również po wykonaniu pracy.
ErgoPlus® oferuje jednakże jeszcze więcej możliwości. System ten zapewnia także perfekcyjny widok na wszystkie istotne punkty rozściełacza. Operator ma ciągle wszystko „na oku”: doprowadzanie materiału, krawędzie zewnętrzne stołu i rozkładanie materiału przed stołem. Wszystko jest dobrze widoczne z pozycji siedzącej. W przypadku SUPER 3000-2 także tylna ściana rozściełacza jest ustawiona ukośnie, co gwarantuje doskonały widok na przestrzeń ze ślimakiem.

Platforma sterownicza rozściełacza została ukształtowana wręcz z rozmachem i zapewnia dostateczną ilość miejsca do odkładania oraz wygodny dostęp do punktów konserwacyjnych. Fotel operatora oraz konsola sterownicza dają się w przypadku ErgoPlus® razem wychylić obrotowo i dostosować do potrzeb operatora, tak więc mamy do dyspozycji bezpieczne i ergonomiczne stanowisko robocze. Nowoczesny dach z TWS (tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym) z wyciąganymi markizami zapewnia perfekcyjną ochronę przed słońcem i deszczem, również wtedy, gdy fotel operatora jest wychylony.

Nowy standardowy stół SB 300-2 o szerokości rozkładania masy do 16 m
Odpowiednio do spektrum rozkładania rozściełacz SUPER 3000-2 posiada nowo zaprojektowany stół standardowy typu SB 300-2, który można rozbudować do szerokości rozkładania masy 16 m. Standardowe stoły firmy VÖGELE, ze względu na swoją konstrukcję, nadają się w szczególności do wysokojakościowego rozkładania przy zachowaniu stałych szerokości. W przypadkach, gdy szerokości robocze muszą być nieco zróżnicowane, VÖGELE proponuje poszerzenia hydrauliczne (HEE), przy pomocy których szerokość rozkładania masy można również w przypadku belek SB przestawić po każdej stronie stołu bezstopniowo o 0,75 m.

Stół SB 300-2 jest wyposażony w szczególnie efektywne ogrzewanie elektryczne umożliwiające równomierne nagrzewanie blach wygładzających na maksymalnej szerokości roboczej 16 m. Podstawę tego układu stanowi szczególnie wydajny generator trójfazowy o mocy 65 kW.

Użytkownicy, którym zależy na dużej elastyczności użytkowania, mogą spróbować również kombinacji rozściełacza do asfaltu SUPER 3000-2 ze stołem wysuwanym typu AB 600-2. W takim przypadku maksymalna szerokość rozkładania masy wynosi ok. 9,5 m.
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Innowacyjny gąsienicowy rozściełacz do asfaltu SUPER 3000-2 plasuje się na szczycie największej światowej floty rozściełaczy do asfaltu.
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Dzięki wydajności rozkładania do 1.500 t/h i szerokości rozkładania do 16 m można realizować duże projekty budowlane w najkrótszym czasie oraz wykonywać bezspoinowe nawierzchnie asfaltowe w możliwie największej szerokości.
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Dla zastosowań w podbudowie drogi wiążących się ze szczególną ścieralnością firma VÖGELE oferuje jako opcję wysoce odporne wyposażenie. W takim przypadku montuje się odporne na ścieranie osłony blaszane w tunelu przenośnikowym materiału i na podwoziu oraz zmodyfikowane łopatki ślimaka celem zapobieżenia abrazyjnemu ścieraniu w podbudowie drogi i warstwie nośnej.
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Rozściełacz do asfaltu SUPER 3000-2 jest wyposażony w najnowszą wersję koncepcji sterowania ErgoPlus®. Koncepcja ta posiada wyjątkowo skontrastowany wyświetlacz. Czytelność funkcji maszyny i stołu ulega wyraźnej poprawie niezależnie od stopnia nasłonecznienia. 
Operator ma zawsze wszystko „na oku”: doprowadzanie materiału, krawędzie zewnętrzne stołu i rozkładanie materiału przed stołem. Wszystko jest dobrze widoczne z pozycji siedzącej.
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Odpowiednio do spektrum rozkładania rozściełacz SUPER 3000-2 posiada nowo zaprojektowany stół standardowy typu SB 300-2, który można rozbudować do szerokości rozkładania masy 16 m.
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